








 

LIITE 2A 
 

7.10.2021, tark. 2.3.2023 

LPR/1180/10.02.03.00/2021 
 

Simolantien  asuinalueen II-vaihe  2.3.2023 

SIMOLANTIEN ASUINALUEEN II-VAIHE, ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON 
MUUTOS 

Liite osallisista, joita on kuultu kirjeitse tai sähköpostitse 

MIELIPITEET: 

Kartta kiinteistöistä, joiden maanomistajia on kuultu kirjeitse tai sähköpostitse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaupungin maanomistus Kaava-alue 

 

Naapurikiinteistöt 

 

 



 

LIITE 2A 
 

7.10.2021, tark. 2.3.2023 

LPR/1180/10.02.03.00/2021 
 

Simolantien  asuinalueen II-vaihe  2.3.2023 

LAUSUNNOT: 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
- Ympäristö ja luonnonvarat 
- Liikenne ja infrastruktuuri 

Väylävirasto 
Etelä-Karjalan liitto 
Etelä-Karjalan museo 
Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut 

- perusopetus 
Maaomaisuuden hallinta 
Kadut ja ympäristö 
Rakennusvalvonta 
Lappeenrannan Energiaverkot Oy 
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 

- ympäristöterveys  
- ympäristönsuojelu 

Vanhusneuvosto 
Vammaisneuvosto 
Asukas- ja alueneuvosto 
Telia Sonera Finland Oyj 
Elisa Oyj  
Etelä-Karjalan osuuskauppa, ABC Simolantie Lappeenranta 
Gasum Oy, tankkausasema Simolantie 
Metsä-Fibre, Lappeenrannan saha 
Kesämäen asukasyhdistys 



Lausunto  1 (2) 

KASELY/432/2023 
28.3.2023 

Lappeenrannan kaupunki 
PL 11 
53101 LAPPEENRANTA 

Lausuntopyyntönne  3.3.2023 (LPR/1180/10.02.03.00/2021) 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ennakkolausunto, Simolantien asuinalueen II 
vaiheen asemakaavan ja tonttijaon muutos, Lappeenranta 

Lausuntopyyntö 

Lappeenrannan kaupunki on pyytänyt Kaakkois-Suomen elinkeino-,  
liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) lausuntoa kaavan  
valmisteluaineistosta. Kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta  
Simolantien alueelle, jatkoksi Simolantien ja Peltisepänkadun olemassa 
olevalle kerrostaloalueelle.  

Kaavamuutoksen tavoitteena laatia asuinkerrostalojen rakentamisen  
mahdollistava asemakaava, tiivistää kaupunkirakennetta sekä lisätä  
asuntojen määrää ydinkeskustan läheisyydessä. Kaavamuutos, ns.  
Simolantien asuinrakentamisen vaihe II, on jatke jo rakennetulle  
kerrostaloalueelle, joka toteutuessaan täydentää Simolantien  
kaupunkikuvaa. 

Luontoarvot 

Asemakaavan suunnittelualue sijoittuu rakennettuun ympäristöön, eikä 
alueella ole todettu erityisiä luontoarvoja. Paikallisesti arvokas 
radanvarren paahdeympäristö jää kaava-alueen ulkopuolelle, mutta 
kaavan osoittamalla rakentamisella voi olla vaikutusta 
paahdeympäristön olosuhteisiin. Kaavaselostuksessa esitetty huomio 
puiden poiston mahdollisesta positiivisesta vaikutuksesta 
paahdeympäristölle on perusteltu, mutta kaavan luontovaikutusten 
arvioinnissa voisi kiinnittää vielä huomiota korkean rakentamisen 
varjostusvaikutukseen. Kaavaselostuksessa esitetty huomio 
mahdollisuudesta korvata niityllä osa kaava-alueen istutettavista 
nurmikkoaluista on hyvä ja kannatettava, kunhan niitylle istutetaan 
kotoperäisiä lajeja. Alueella havaittujen vieraslajien leviämisen 
estämiseen on kiinnitettävä huomiota rakentamisen aikana esimerkiksi 
liikuteltaessa vieraslajien siemenillä saastuneita maa-aineksia. 

Pohjavedet 

Kaava-alue sijoittuu Huhtiniemen (0540501) vedenhankintaa varten  
tärkeälle pohjavesialueelle, jonka pohjavedestä pintavesi- tai  
maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E-luokka). Pohjavesialue ja  
pohjaveden suojeluun (laatu ja määrä) liittyvät asiat on huomioitu hyvin ja 
riittävällä tavalla kaavaselostuksessa ja kaavan kaavamääräyksissä. 

Kaavaselostuksessa kappaleen 3.1.2. Luonnonympäristö ja maisema  
Vesistöt ja pohjavesi -alakohdassa todetaan, että pohjavesi on  
todennäköisesti kaavamuutosalueen kohdalla syvällä (Afry 2023). ELY- 
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keskus tuo esiin, että suunnittelualuetta lähinnä olevat pohjavesiputket, 
joista ELY-keskuksella on pohjaveden pinnan korkeustietoa, sijaitsevat  
luoteessa Opintien alueella ja etelässä kaavamuutosalueen ja Ratakadun 
eteläpuolella sijaitsevan huoltoaseman alueella. Opintien alueella  
pohjaveden pinta on putkessa YKN2106 noin 15-16 m syvyydessä  
maanpinnasta, tasolla +83...+84 ja suunnittelualueen/Ratakadun  
eteläpuolen alueella putkissa GA11 ja GA14 noin 7,5-8,5 m syvyydellä  
maanpinnasta, tasolla +81,5…+82,5. 

Vesihuolto 

Kaavamääräyksiin voi lisätä määräyksen, joka velvoittaa liittymään 
kunnalliseen vesihuoltoverkostoon. 

Pilaantuneet maa-ainekset 

Kaavaselostuksessa kerrotaan, että alueella on tehty maaperän  
pilaantuneisuustutkimuksia vuosina 2008 ja 2014. Tutkimusten perusteella 
kaava-alueella ei ole puhdistustarvetta, koska maaperässä ei esiinny  
valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 määritettyjen alempien ohjearvojen 
ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia.  

ELY-keskus tuo esiin, että kaavaselostuksessa ja mahdollisesti myös  
määräyksissä on hyvä huomioida, että tutkimuksissa alueella todettiin  
paikoin jätteellisiä maita ja kynnysarvon ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia.   
Kynnysarvon ylittävien ja jätteellisten maa-ainesten käsittelyyn liittyy  
rajoitteita, jotka tulee huomioida, kun maata alueella kaivetaan, siirrellään  
ja mahdollisesti viedään muualle.  

Liikenneasiat 

Kaavoitettavan asuinkerrostalokorttelin lähellä sijaitsee valtatien 6  
eritasoliittymät sekä kiertoliittymät ja maantie 387 Mattilan asuinalueen 
suuntaan.  Kaavahankkeella ei kuitenkaan ole merkittävää yksittäistä  
vaikutusta valtion maantien liittymien liikenteen sujuvuuteen tai  
liikenneturvallisuuteen. Kaavahanke sijaitsee kaupungin katuverkolla.  

Lopuksi 

Asemakaava on asiantuntevasti laadittu. Se toteuttaa valtakunnallisia  
alueidenkäyttötavoitteita ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset  
asemakaavan sisältövaatimukset toteutuvat. Aineisto luo hyvän pohjan 
kaavaehdotuksen laadinnalle.  

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä  
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt arkkitehti Tuija Mustonen ja 
ratkaissut alueidenkäyttöpäällikkö Pertti Perttola. 

Tiedoksi Etelä-Karjalan liitto; Topi Suomalainen 
Etelä-Karjalan museo; Sini Saarilahti, Kristiina Pesola, Esa Hertell 
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 



From:                                 Tiainen Juha
Sent:                                  Tue, 11 Apr 2023 07:10:42 +0000
To:                                      YP LPR Kirjaamo Lappeenrannan kaupunki
Cc:                                      Kirjaamo; Veijovuori Matti
Subject:                             Väyläviraston lausunto Simolantien asuinalueen II vaiheen asemakaavan ja tonttijaon 
muutos

Hei 
 
Alla Väyläviraston lausunto otsikon kaavaluonnokseen. Pahoittelen viivästystä. 
Väyläviraston kirjaamo: VÄYLÄ/1471/03.01.02/2023. 
 
 
Tontin hulevesien hallinta 
Luonnoksessa kuvattujen kaavamääräysten mukaan hulevedet on käsiteltävä kaava-alueella. Väylävirasto 
muistuttaa, että uuden rakentamisen seurauksena lisääntyvät hulevedet eivät saa lisätä radan alittaviin 
rumpuihin kohdistuvaa kuormitusta. Kaava-alueen rakentamisen yhteydessä on varmistettava, että radan 
alittavan hulevesilinjan kapasiteetti riittää johtamaan suunnitellut hulevedet radan ali myös rankkasateilla. 
Tonttien alueella muodostuvia hulevesiä ei saa ohjata rautatien viereiseen avo-ojaan.
 
Rautatien suoja-alue ja kaava-alueen istutukset 
Rautatien suoja-alue ulottuu kaava-alueella 30 metrin etäisyydelle rautatien keskilinjasta. Rautatien suoja- ja 
näkemäalueella ei saa muuttaa maanpinnan muotoa eikä tehdä ojitusta tai muuta kaivutyötä siten, että 
muutoksesta voi aiheutua vaaraa tie- tai rautatieliikenteen turvallisuudelle taikka haittaa radanpidolle. (ratalaki 
37 §, 39 §) Väylävirasto ottaa kantaa tonttien rakentamisen aiheuttamaan riskiin kaavan toteuttamisen 
yhteydessä annettavassa naapurilausunnossa. 
 
Kaavaluonnoksessa on osoitettu rautatien vierelle puin ja pensain istutettava tontin osa. Rautatien suoja-
alueelle istutettava puusto tulee olla ensisijaisesti matalakasvuista havupuita tai pensaita, josta ei aiheudu 
haittaa radanpidolle. 
 
Väylävirastolla ei ole muuta lausuttavaa kaavaluonnoksesta. 
 
 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Juha Tiainen 
Asiantuntija, maankäyttö 
Kiinteistöyksikkö 
puh. 0295 343818 
juha.tiainen@vayla.fi 
 
Väylävirasto 
PL 33, 00521 Helsinki 
Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki 
vayla.fi 
 
Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. 

mailto:juha.tiainen@vayla.fi
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vayla.fi%2F&data=05%7C01%7Ckirjaamo%40lappeenranta.fi%7Cc5dce82217424d14b68d08db3a5bdf74%7Cfe848ef349b84784b93033a7dd2e9a29%7C1%7C0%7C638167938504093573%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3tXmtMUUYcHTDLju8J56gBR%2B08Ei7q05b87KdCByEtY%3D&reserved=0
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Lappeenrannan kaupunki , eli nvo ima ja kaupunkikehitys, ki r jaamo

kir jaamo@lappeenranta.fi

Viite: LPR/1180/10.02.03.00/2021

Lausunto: Lappeenrannan Simolantien asemakaavamuutos - kaavaluonnos

Suunnittelualue:
Asemakaavan muutosalue sijaitsee n. 1,5 kilometriä Lappeenrannan
ydinkeskustasta lounaaseen, Simolantien varressa. Suunnittelualue rajautuu
pohjoisessa kerrostalotontteihin ja etelässä Simolantien ABC-kylmäasemaan.
Suunnittelualueen pinta-ala on n. 1, 7 ha.

Kaavan tavoite:
Kaavamuutoksen tavoitteena laatia asuinkerrostalojen rakentamisen mahdollistava
asemakaava, tiivistää kaupunkirakennetta sekä lisätä asuntojen määrää
ydinkeskustan läheisyydessä. Kaavamuutosalue muodostaa jatkeen jo rakennetulle
kerrostaloalueelle ja toteutuessaan se täydentää Simolantien kaupunkikuvaa.

Kaavoitustilanne:
Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueena (C).
Lisäksi alue kuuluu kaupunkirakenteen kehittämisen kohdealueeseen (kk) ja
kasvukeskusalueen laatukäytävään (lk). Suunnittelualueen itä- ja länsipuolella on
maakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt (ma/km) Tykin alue
ja Armilan koulukeskus, sekä Ristikankaan kappeli ja Kesämäen koulukeskus.

Yleiskaavassa alue on osoitettu kerrostalovaltaisena asuntoalueena (AK).

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu liike-, toimisto- ja
teollisuusrakennusten korttelialueena (KTT).

Asemakaavan sisältö:
Asemakaavamuutoksella liike-, toimisto- ja teollisuuskortteleiden alue muuttuu
asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Kaavamuutoksella suunnittelualueen
kokonaisrakennusoikeus kasvaa hieman. Kaavamuutos mahdollistaa
kaupunkirakenteen tiivistämisen, kun vajaasti rakennettu alue otetaan
asuinkäyttöön.

Maakuntakaavan huomioiminen:
Kaavaluonnoksessa osoitettu kerrostalorakentaminen soveltuu maakuntakaavan
keskustatoimintojen alueelle. Kaavaluonnos eheyttää kaupunkirakennetta

Kauppa katu 40 D
53100 Lappeenranta
Finland

V-tunnus 0869462-5 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi
kirjaamo@ekarja la .fi
www.ekarjala.fi
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maakuntakaavan kaupunkirakenteen kehittämisen kohdealuemerkinnän
mukaisesti.

Asemakaavamuutoksen kaavaselostuksessa on tuotu esiin asemakaavaratkaisun
vaihtoehdot, sekä arvioitu selvitysten perusteella suunnitelman toteuttamisen
merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset MRA 1 §:n mukaisesti.
Kaavaselostuksessa on tuotu esiin, että asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta
läheisiin maakunnallisesti merkittäviin kulttuurihistoriallisiin ympäristöihin.

Kaavaratkaisu on maakuntakaavan mukainen.

Lausunto kaavaluonnoksesta:

Etelä-Kar jalan lii to lla ei o le huomautett avaa kaavaluonnoksesta.

MERK.
Satu Sikanen
maakuntajohtaja

Kauppa katu 40 D
53100 Lappeenranta
Finland

MERK.
Topi Suomalainen
aluesuunnittelupäällikkö

V-tunnus 0869462-5 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi
kirjaamo@ekarja la .fi
www.ekarjala.fi
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Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut | Museotoimi

PL 239, 53101 Lappeenranta | Kristiinankatu 9 | puh. 05 6161

museot@lappeenranta.fi | www.lappeenranta.fi

Lappeenrannan kaupunki
Elinvoima ja kaupunkikehitys
PL 11
53101 Lappeenranta

Viite lausuntopyyntö 10.3.2023

Lappeenranta, Kesämäki, Simolantien asuinalue vaihe II, asemakaavaluonnos

Lappeenrannan kaupungin elinvoima ja kaupunkikehitys on pyytänyt 
Etelä-karjalan alueellisen vastuumuseon lausuntoa otsikon 
asemakaavan muutoksesta. Museo on osallinen hankkeessa 
arkeologisen ja rakennetun kulttuuriympäristön osalta.

Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta 
Simolantien alueelle, jatkoksi Simolantien ja Peltisepänkadun 
olemassa olevalle kerrostaloalueelle. Suunnittelualue rajautuu 
pohjoisessa kerrostalotontteihin ja pysäköintialueeseen, idässä 
teollisuusraiteeseen, etelässä Simolantien ABC-kylmäasemaan ja 
lännessä Simolantiehen. 

Kaavamuutoksen tavoitteena on laatia asuinkerrostalojen 
rakentamisen mahdollistava asemakaava, tiivistää 
kaupunkirakennetta sekä lisätä asuntojen määrää ydinkeskustan 
läheisyydessä. Kaavamuutos, ns. Simolantien asuinrakentamisen 
vaihe II, on jatke jo rakennetulle kerrostaloalueelle, joka 
toteutuessaan täydentää Simolantien kaupunkikuvaa. 

Museon lausunto

Alueelta ei tunneta arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita. 1940-
luvulle asti suunnittelualue on ollut rakentamatonta metsää. Sota-
aikana kaupunkia suojaamaan toteutettujen taistelukaivantojen ketjut 
kiersivät suunnittelualueen etelä-, itä- ja pohjoispuolella radan 
varressa sekä silloisen kaupunkialueen lounaisreunalla. 
Taisteluasemat ovat saattaneet ulottua myös radan länsipuolelle, 
suunnittelualueen koilliskärkeen, mutta ne ovat sittemmin kadonneet 
nuoremman maankäytön myötä. Museolla ei ole huomautettavaa 
suunnitelmista arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

Suunnittelualueella sijaitsee 1940-luvulla rakennettu puurakenteinen 
teollisuuskäytössä oleva rakennus, joka puretaan kerrostalojen tieltä. 
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Museolla ei ole tarkempaa tietoa rakennuksen historiasta.
Museo toteaa, että rakennus tulee ennen purkua dokumentoida.  
Suunnittelualueella ei kuitenkaan ole kulttuurihistoriallisesti arvokkaita 
rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. 
Alue rajautuu maakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin 
ympäristöihin lännessä (Ristikankaan kappeli ja Kesämäen 
koulukeskus) ja idässä (Tykin alue). Asemakaavaluonnos jatkaa 
samaa linjaa I-vaiheen kanssa. Alueen rakentuminen kaavan 
mukaisesti eheyttää alueen kaupunkikuvaa. 
Museolla ei ole muuta huomautettavaa kaavaluonnoksesta.

ETELÄ-KARJALAN MUSEO

Asiakirjan ovat allekirjoittaneet rakennustutkija Sini Saarilahti, 
arkeologi Esa Hertell ja museotoimenjohtaja Päivi Partanen

Tiedoksi
Museovirasto / kirjaamo
Kaakkois-Suomen ELY-keskus / kirjaamo, Tuija Mustonen, Pertti 
Perttola
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Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

PL 302, 53101 Lappeenranta | Pohjolankatu 14 | puh. (05) 6161 | 

ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi | www.lappeenranta.fi

Lappeenrannan kaupunki
Kaupunkisuunnittelu/kaavoitus

Viite: Lausuntopyyntö 3.3.2023

ENNAKKOLAUSUNTO ASEMAMAAKAVAN MUUTOSLUONNOS: osoite, 
 KAUPUNGINOSA KESÄMÄKI (12), Kortteli 24, tontit 5-6, 16 ja18 sekä puisto- ja 
katualuetta

Lappeenrannan kaupunki, valmistelee asemakaavan muutosta Kesämäen 
kaupungin-osaan. Kaavamuutoksen tavoitteena on asuinkerrostalojen 
rakentamisen mahdollistava asemakaava, kaupunkirakenteen tiivistäminen ja  
asuntojen määrän lisääminen ydinkeskustan läheisyydessä. Kaavamuutosalue 
muodostaa jatkeen jo rakennetulle kerrostaloalueelle ja toteutuessaan se 
täydentää Simolantien kaupunkikuvaa.

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Kesämäen kaupunginosassa noin 1,5 
kilometrin päässä Lappeenrannan ydinkeskustasta. Alue rajoittuu idässä 
teollisuusraiteeseen, etelässä Ratakadun ABC-kylmäasemaan, lännessä 
Simolantiehen ja pohjoisessa peltisepänkadun kerrostaloalueeseen. Pinta-
alaltaan kaava-alue on 1,67 hehtaaria. Alueen sijainti ja alustava rajaus 
näkyvät oheisessa kartassa. 

Luontoselvitysten alueella ei esiinny mukaan luontoarvoiltaan merkittäviä 
kohteita lukuun ottamatta kaavamuutosalueen itäpuolella on olevaa 
paikallisesti arvokasta paahdeympäristöä.  Alueen luontotyypit ovat 
luonnontilaltaan muuttuneita, eikä siellä esiinnyt uhanalaisia tai 
silmälläpidettäviä luontotyyppejä tai lajeja. 

Tehdyn meluselvityksen mukaan tieliikennemelun torjumiseksi kahden 
Simolantien suuntaisen rakennuksen väliin esitetty melueste suojaa piha-
alueita tieliikennemelulta. Meluselvityksen perusteella Luumäki – 
Lappeenranta -rataosuuden raideliikenteestä aiheutuu ohjearvon ylittäviä 
yömelutasoja kaava-alueelle. Rakennusmassoittelulla sekä tonttimeluseinillä 
saadaan vaikutuksia pienennettyä ja melutasot ovat osittain alle ohjearvon 
(LAeq,22-7 < 45 dB). Rataosuuden ennusteliikennemääriin liittyy kuitenkin 
epävarmuutta, koska venäläinen tavaraliikenne on ainakin toistaiseksi 
lopetettu. Lisäksi tässä selvityksessä käytettyjä liikennemääriä suurempia 
liikenne-ennusteita on esitetty esimerkiksi Luumäki-Imatra -radan 
yleissuunnitelmassa.
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Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

PL 302, 53101 Lappeenranta | Pohjolankatu 14 | puh. (05) 6161 | 

ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi | www.lappeenranta.fi

Lappeenrannan kaupunki
Elinvoima ja kaupunkikehitys/kaupunkisuunnittelu

Viite: Lausuntopyyntö 3.3.2023

YMPÄRISTÖTERVEYDEN LAUSUNTO SIMOLANTIEN ASUINALUEEN VAIHE II 
ASEMAKAAVALUONNOKSESTA

Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta Simolantien 
alueelle, jatkoksi Simolantien ja Peltisepänkadun olemassa olevalle 
kerrostaloalueelle. Kaavamuutoksen tavoitteena on laatia asuinkerrostalojen 
rakentamisen mahdollistava asemakaava, tiivistää kaupunkirakennetta sekä 
lisätä asuntojen määrää ydinkeskustan läheisyydessä.

Kaavaselostuksen liitteenä on meluselvitys ja tärinäselvitys. Suunnittelualue 
sijoittuu vilkasliikenteisien teiden (Ratakatu, Simolantie) ja Metsä Fibren 
sahalle johtavan junaradan väliselle alueelle, ja läheisyydessä kulkee myös 
Lappeenranta-Luumäki raide. Raide- ja tieliikenteestä johtuen 
suunnittelualueelle kohdistuu melua ja jonkin verran tärinää.

Lausunto: 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon 
palveluyksikkö kunnan terveydensuojeluviranomaisena on tarkastanut 
asemakaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja toteaa 
siitä seuraavaa:

Kaavaluonnoksen liitteenä olevan meluselvityksen mukaan ennustetilanteessa 
Simolantien puoleisille julkisivuille kohdistuu 65 dB:n äänitasot tieliikenteestä 
johtuen. Kaavamääräyksiä on annettu ulkovaipan ääneneristävyydestä, piha-
alueen suojaamisesta meluaidalla sekä parvekkeiden lasituksesta. 
Määräykset ovat tarpeen asukkaiden suojaamiseksi melun aiheuttamilta 
terveyshaitoilta. Määräyksien mukaisesti toteutettuna asuintilojen melulle 
annetut toimenpiderajat ja ohjearvot eivät todennäköisesti ylity. 

Terveydensuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan riittävästi melulta 
suojattujen piha-alueiden takaamiseksi melusuojaukset tulee osoittaa 
kaavassa meluselvityksen liitteen kolme mukaisesti.

Terveydensuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan ihannetilanteessa 
kaikissa asunnoissa tulee olla mahdollisuus avata ikkuna mm. tuuletusta 
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varten myös rakennuksen melulta suojassa olevalle puolelle, mutta vähintään 
asuntojen viilentäminen tulee olla mahdollista koneellisella jäähdytyksellä. 

Terveydensuojeluviranomainen ehdottaa, että uudisrakennuksien 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kaikkien asuntojen osalta tutkia 
mahdollisuus ikkunoiden avautumiseen myös rakennuksen melulta suojassa 
olevalle puolelle viihtyisien ja terveellisten asuintilojen varmistamiseksi. 
Ikkunatuuletus on tarpeellinen asumisolosuhteiden terveellisyyden ja 
viihtyisyyden tekijänä erityisesti lämpiminä ajanjaksoina asunnon 
viilentämiseen ja tilapäisen tunkkaisuuden poistoon. Ikkunatuuletukseen tulee 
olla mahdollisuus siten, että tieliikenne ei aiheuta häiritsevää melua tai 
hiukkas- ym. päästöistä aiheutuvaa haittaa asunnossa oleskeleville.

Lausunnon on valmistellut terveystarkastaja Taina Rajala

Päivi Roine
terveysvalvonnan johtaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu digitaalisesti, allekirjoituksen voit
tarkistaa Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamosta. 
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Lausunto

27.3.2023 Dnro 
LPR/1180/10.02.03.00/2021

Elinvoima ja kaupunkikehitys | Kadut ja ympäristö

PL 38, 53101 Lappeenranta | Villimiehenkatu 1 | puh. (05) 6161 

kirjaamo@lappeenranta.fi  |  www.lappeenranta.fi

Kaupunkisuunnittelu

Lausuntopyyntö 3.3.2023

Simolantien asuinalueen II vaiheen asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lappeenrannan kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehityksen 
kadut ja ympäristö -vastuualueella ei ole huomautettavaa 
otsikon mukaiseen asemakaavan ja tonttijaon muutosluonnokseen 
liittyen.

Olli Hirvonen
Kaupungininsinööri

Tämä asiakirja on allekirjoitettu digitaalisesti, allekirjoituksen voit 
tarkistaa Lappeenrannan kaupungin kirjaamosta.



1 (1)

Dnro 
LPR/1180/10.02.03.00/2021

Elinvoima ja kaupunkikehitys | Rakennusvalvonta

PL 38, 53101 Lappeenranta | Villimiehenkatu 1 | puh. (05) 6161 

kirjaamo@lappeenranta.fi | www.lappeenranta.fi

Lappeenrannan kaupunki
Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, 
kirjaamo / kaupunkisuunnittelu

Lausuntopyyntö 3.3.2023

Simolantien asuinalueen II vaiheen asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta
Simolantien alueelle, jatkoksi Simolantien ja Peltisepänkadun 
olemassa olevalle kerrostaloalueelle. Suunnittelualue rajautuu
pohjoisessa kerrostalotontteihin ja pysäköintialueeseen, idässä
teollisuusraiteeseen, etelässä Simolantien ABC-kylmäasemaan ja
lännessä Simolantiehen. Lausunto tulee antaa viimeistään 
28.3.2023 mennessä.

Rakennusvalvonta ilmoittaa, että vireillä olevasta Simolantien 
asuinalueen II vaiheen asemakaavasta ja tonttijaon muutoksesta, 
rakennusvalvonnalla ei ole huomautettavaa. 

Lappeenrannassa 22.3.2023

Päivi Salminen
rakennustarkastaja
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Päiväys 
24.3.2023

Elinvoima ja kaupunkikehitys | Maaomaisuuden hallinta

PL 38, 53101 Lappeenranta | Villimiehenkatu 1 | puh. (05) 6161 

kirjaamo@lappeenranta.fi  | | www.lappeenranta.fi

Lappeenrannan kaupunki
Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala
Kirjaamo  
PL 11
53101 Lappeenranta
 

LPR/1180/10.02.03.00/2021
Lausuntopyyntö 3.3.2023

LPR/1180/10.02.03.00/2021 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 12 Kesämäen 
kaupunginosan kortteliin 24 (Simolantien asuinalue vaihe II)

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalojen 
rakentaminen, tiivistetään kaupunkirakennetta sekä lisätään
 asuntojen määrää ydinkeskustan läheisyydessä.

Asemakaava-alueella on yksityisen yrityksen ja kaupungin 
maanomistusta.

Kaava-alueella sijaitsevien olemassa olevien johtojen ja tulevien 
johtovarausten toteuttamistapa tulee pohtia. Varsinkin hulevesien 
osalta vaihtoehtoina on ainakin rasitteiden perustaminen tai alueiden 
hankkiminen kaupungin omistukseen. 

Maaomaisuuden hallinta neuvottelee maankäyttösopimuksella 
yksityisen yrityksen kanssa rakennusoikeuden korottamisen ja 
käyttötarkoituksen muuttamisen vaikutuksista ja 
maankäyttökorvauksen maksamisesta kaupungille. 
Maankäyttösopimus tulee olla hyväksytty molempien 
sopimusosapuolten osalta ja allekirjoitettu, ennen kuin 
asemakaavamuutos voidaan hyväksyä kaupunginvaltuustossa. 
Samalla sovitaan esikauppakirjalla kaupungin omistamien 
tontinosien myynnistä yritykselle sekä yrityksen omistamien katu- ja 
puistoalueiden ostamisesta kaupungille.

Lappeenrannassa 24.3.2023

Riitta Ruutiainen
kaupungingeodeetti



From:                                 Deski /Telia Finland Oyj /Tampere
Sent:                                  Mon, 27 Mar 2023 11:30:53 +0000
To:                                      YP LPR Kirjaamo Lappeenrannan kaupunki
Subject:                             FW: Lausuntopyyntö - Simolantien asuinalueen II vaiheen asemakaavan ja tonttijaon 
muutos

Hei, 
 
Telialla ei huomautettavaa kaavamuutokseen. 
 
 
Terveisin, 
Henrik Myller 
Production Desk 
Telia Company 
p. 020 1332710 
www.telia.fi/televerkko 
 
 
 
From: Lind Taina <Taina.Lind@lappeenranta.fi> 
Sent: perjantai 3. maaliskuuta 2023 9.25
To: Lind Taina <Taina.Lind@lappeenranta.fi>
Subject: Lausuntopyyntö - Simolantien asuinalueen II vaiheen asemakaavan ja tonttijaon muutos
 
Hei 
 
Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta Simolantien alueelle, jatkoksi Simolantien ja 
Peltisepänkadun olemassa olevalle kerrostaloalueelle. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa 
kerrostalotontteihin ja pysäköintialueeseen, idässä teollisuusraiteeseen, etelässä Simolantien ABC-
kylmäasemaan ja lännessä Simolantiehen. Kaavahanke sisältyy Lappeenrannan kaavoitusohjelman vuosille 
2023–25 (kohde 22).
 
Kaavamuutoksen tavoitteena laatia asuinkerrostalojen rakentamisen mahdollistava asemakaava, tiivistää 
kaupunkirakennetta sekä lisätä asuntojen määrää ydinkeskustan läheisyydessä. Kaavamuutos, ns. Simolantien 
asuinrakentamisen vaihe II, on jatke jo rakennetulle kerrostaloalueelle, joka toteutuessaan täydentää 
Simolantien kaupunkikuvaa.                          
 
Pyydän huomioimaan oheisen lausuntopyynnön. 
 
Linkki kaava-aineistoon: https://old.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-
maankaytto/Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat/Keskustan-alue/Simolantien-asuinalue-II-vaihe
 
 
Ystävällisin terveisin 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.telia.fi%2Fteleverkko&data=05%7C01%7Ckirjaamo%40lappeenranta.fi%7Cbe033037c44443ef320908db2eb6bbd8%7Cfe848ef349b84784b93033a7dd2e9a29%7C1%7C0%7C638155134607074810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4f41RsDbMyeNAhZn8AP0rhh8Epz8Q6HsmQVk8KgzA14%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fold.lappeenranta.fi%2Ffi%2FPalvelut%2FRakentaminen-ja-maankaytto%2FKaavoitus%2FVireilla-olevat-kaavat%2FKeskustan-alue%2FSimolantien-asuinalue-II-vaihe&data=05%7C01%7Ckirjaamo%40lappeenranta.fi%7Cbe033037c44443ef320908db2eb6bbd8%7Cfe848ef349b84784b93033a7dd2e9a29%7C1%7C0%7C638155134607074810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5IkLM6M5japDycChVvmpzCFpAoPjZXLH7jF%2F2WJyJEI%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fold.lappeenranta.fi%2Ffi%2FPalvelut%2FRakentaminen-ja-maankaytto%2FKaavoitus%2FVireilla-olevat-kaavat%2FKeskustan-alue%2FSimolantien-asuinalue-II-vaihe&data=05%7C01%7Ckirjaamo%40lappeenranta.fi%7Cbe033037c44443ef320908db2eb6bbd8%7Cfe848ef349b84784b93033a7dd2e9a29%7C1%7C0%7C638155134607074810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5IkLM6M5japDycChVvmpzCFpAoPjZXLH7jF%2F2WJyJEI%3D&reserved=0




SIMOLANTIEN ASUINALUEEN II-VAIHE ASEMAKAAVANMUUTOS JA TONTTIJAON
MUUTOS

Vanhusneuvoston mielestä on hyvä, että joutomaa saadaan asumisen käyttöön. Myös 
paikka on hyvä; koulu, päiväkoti ja kauppapalvelut lähellä ja keskusta kävelymatkan 
päässä.

Mikä huomioitava suunnitelmassa on, niin kevyenliikenteen reitti pistoraiteen ali. Tämä 
palvelee hienosti radan idänpuoleisen taajaman kevyttä liikennettä.
Turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, vaikka radalla liikenne on hyvin harvaa, 
näin ollen ratameluun ei tarvitse kovasti panostaa.

(Ainoa mikä hämmentää on se, että tuonne on saatu kevyenliikenteen reitti ”pistoraiteen” 
ali, mutta Tirilään sitä ei saada, vaikka liikenne on moninkertaista. Aina asiaa 
selvitettäessä löytyy jokin mitä ihmeellisin selitys, miksi se ei käy, tulee mieleen, että 
Tirilässä asuu virkamiesten mielestä arvottomampia ihmisiä kuin Tykissä.)

Vanhusneuvosto puoltaa asemakaavamuutosta.
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Simolantien asuinalueen vaihe II   asemakaavan muutos 

Pienennös kaavaluonnoksesta, jolla ennakkokuuleminen on suoritettu. 
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Simolantien asuinalueen vaihe II   asemakaavan muutos 

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 
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Simolantien asuinalueen vaihe II   asemakaavan muutos 
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Simolantien asuinalueen vaihe II   asemakaavan muutos 

hulevesien hallinnasta ja johtamisesta. Selvitys on laadittava Lappeenrannan kaupungin 
hulevesien hallinnan ohjelman periaatteiden mukaisesti. Hulevesiselvityksessä on 
erityisesti huomioitava hulevesien hallinta tulvatilanteessa. 

Laajoja vettä läpäisemättömiä pintoja tulee välttää. Osa AK- ja LPA-kortteleiden 
pysäköintialueista suositellaan toteuttavan läpäisevillä tai puoliläpäisevillä pinnoilla. 

Kaava-alue kuuluu 1E-luokan pohjavesialueeseen. Alueella on kielletty sellainen 
rakentaminen ja muut toimenpiteet, joista voi aiheutua ympäristösuojelulain (pohjaveden 
pilaamiskielto ja maaperän pilaamiskielto) tarkoittamia seuraamuksia. Toimenpiteet, joista 
voi aiheutua vesilain 3 luvun mukaisia seurauksia, kuten vaikutuksia pohjaveden laatuun 
tai määrään, ovat kiellettyjä ilman vesilain mukaista lupaa. Tehtäessä rakennustöitä 
pohjavesialueella on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden pilaantumisen 
estämiseksi. 

Muut määräykset: 

Kaava-alueen maaperästä purkautuu radonkaasua, joka on huomioitava 
rakennussuunnittelussa. Asuntojen huoneilman vuosikeskiarvot eivät saa ylittää STM:n 
antamia kulloinkin voimassa olevia ohjearvoja. 

Paloteknisiä ratkaisuja suunniteltaessa on korttelin tontteja käsiteltävä yhtenä 
kokonaisuutena riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi. 

Asemakaava-alueella radan läheisyydessä saattaa esiintyä sellaista rautatieliikenteestä 
aiheutuvaa tärinää, joka tulee ottaa huomioon rakennusten ja rakennelmien suunnittelussa 
ja sijoittamisessa. Rautatieliikenteestä aiheutuva tärinä voi heikentää asumisviihtyvyyttä. 

Kaava-alueella tonttijako on sitova. 

AUTOPAIKKAMÄÄRÄYKSET: 

Autopaikkoja on varattava: 
- asuminen 1 autopaikka / 75 kerros-m2 
- palveluasuminen 1 autopaikka / 180 kerros-m2. 

Autopaikkojen lukumäärää määriteltäessä ulkoseinän 250 mm ylittävää osaa, kunkin 
porrashuoneen 15 kerros-m2 ylittävää osaa ja aputilojen sekä autojen säilytykseen 
rakennetun rakennusosan kerrosalaa ei tarvitse ottaa huomioon. Porrashuonekäytävät 
määritetään osaksi porrashuonetta. 

Yksi asukkaiden käyttöön tuleva yhteiskäyttöauton paikka korvaa 5 pysäköintipaikkaa ja 
yhteiskäyttöön osoitettujen autopaikkojen tulee sijoittua tontille. Yhteiskäyttöön osoitettujen 
autopaikkojen laskennallinen osuus saa olla enintään 25 % kerrosalasta laskettujen 
autopaikkojen laskennallisesta määrästä. 

POLKUPYÖRÄPAIKKAMÄÄRÄYS: 

Polkupyöräpaikotukseen on varattava vähintään 
- asuminen 2 polkupyöräpaikkaa / asunto 
- palveluasuminen 1 polkupyörä-/rollaattoripaikka / 100 kerros-m2 

AK-korttelialueella tulee polkupyörille järjestää säilytystilaa 1 polkupyöräpaikka / 30 kerros-
m2 esteettömäksi saavutettaviin tiloihin ja vähintään 50 % tiloista tulee sijoittuja katettuna 
tasolle, joka saavutettavissa esteettömästi käyttämättä hissiä. 
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Lappeenrannan kaupunki
PL 11
53101 LAPPEENRANTA

Lausuntopyyntönne 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto kaavaehdotuksesta, Asemakaavan ja 
tonttijaon muutos, 12 Kesämäki, kortteli 24, Simolantien asuinalue vaihe II

Lausuntopyyntö

Lappeenrannan Kaupunginhallitus pyytää Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen lausuntoa asemakaavan ja tonttijaon muutoksesta 12 
Kesämäen kaupunginosan kortteliin 24 (Simolantien asuinalue vaihe Il). 
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kesämäen kaupunginosassa
noin 1,5 kilometrin päässä Lappeenrannan ydinkeskustasta. 
Kaavamuutosalue rajautuu idässä teollisuusraiteeseen, pohjoisessa jo 
toteutuneisiin Peltisepänkadun kerrostalokortteleihin, lännessä 
Simolantiehen ja etelässä polttoaineen jakeluaseman tonttiin.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Simolantien 
kerrostaloalueen laajentaminen etelään jo rakentuneen asuinalueen 
rakennetta jatkaen. Kaavalla tiivistetään kaupunkirakennetta sekä lisätään 
asuntojen määrää ydinkeskustan läheisyydessä kaupungin strategian 
mukaisesti.

Yleistä

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on antanut asiasta ennakkolausunnon 
28.3.2023. Siinä esitetyt asiat on pääosin otettu huomioon kaavaehdotusta 
laadittaessa. 

Pilaantuneet maa-ainekset

ELY-keskus toistaa edellisessä lausunnossaan (28.3.2023) esiin tuomat 
maa-ainesten käsittelyyn liittyvät rajoitteet. Kaupunki on vastineessaan 
todennut, että alueella ei ole pilaantuneita maita, vaan maa-ainekset on 
tutkimuksin todettu pilaantumattomiksi. Vaikka maa-ainekset on todettu 
pilaantumattomiksi, kynnysarvot ylittävien (mutta alemmat ohjearvot 
alittavien) ja jätteellisten maa-ainesten käsittelyyn liittyy maa-ainesten 
käyttörajoite. Maa-ainesten käyttörajoitteella tarkoitetaan sitä, ettei 
varsinaista maankäyttöä ole rajoitettu, mutta kaivualueella olevia 
maamassoja ei saa kuljettaa alueen ulkopuolelle ilman yhteydenottoa 
ympäristöviranomaisiin. Kynnysarvot ylittävien maiden sijoittaminen on 
mahdollista luvan omaavalle maankaatopaikalle tai suunnitellusti 
hyödynnettäväksi sellaiseen sijoituspaikkaan, jossa maa-ainesten 
sisältämät haitta-aineet on arvioitu riskittömiksi. Tieto käyttörajoitteesta 
tulee lisätä kaavaselostukseen. 

LIITE 2e
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Liikenne ja melu

Nyt käsillä olevan asemakaavan muutosalue sijaitsee Lappeenrannan 
Kesämäen kaupunginosassa ja Simolantien varrella. 
Valtio-omisteiset maantiet eivät ulotu kaavoitettavalle alueelle. 
Kaavoitusalue on ympäröity kaupungin katuverkolla.  Valtatie 6 melualue 
yltää tierekisteritietojen mukaan kaavoitettavalle alueelle, jossa valtatien 6 
liikenteen muodostama melutaso on 45-50 db. Valtion maantieverkosto ja 
vt 6 eritasoliittymät sijaitsevat noin 500 metrin päässä ko. kaava-alueelta. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikennevastuualueella ei ole 
huomautettavaa kaavahankkeesta.

Lopuksi

Asemakaava on asiantuntevasti laadittu.  Asemakaavamuutoksella 
mahdollistetaan kaupunkirakenteen tiivistäminen jo olemassa olevan infran 
sisällä. Tämä on ilmastonäkökulmasta järkevää.

Asemakaavamuutos toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset asemakaavan sisältövaatimukset 
toteutuvat. 

Tämä asiakirja on hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt arkkitehti Tuija Mustonen ja 
ratkaissut alueidenkäyttöpäällikkö Pertti Perttola.

Tiedoksi Etelä-Karjalan liitto; Topi Suomalainen
Etelä-Karjalan museo; Sini Saarilahti, Esa Hertell
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
KASELY; Joel Peiponen, Pasi Halttunen, Tuula Tanska, Pyry Mäkelä, 
Heidi Rautanen, Iiris Huovari, Erja Monto, Sirpa Skippari, Siru Könönen
ESAELY; Kalle Maaranen
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Ranta-asemakaava:

Uusi ak:n pinta-ala

Kunta

Hyväksymispvm

Ak:n muutoksen pinta-ala
Rakennuspaikkojen lkm

Kuntanumero
Vireille tulosta ilm. pvm

Kaava-alueen pinta-ala
Maanal. tilojen pinta-ala

Sivu 1 (1)
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LAPPEEN-
RANTA
405

Pinta-ala
ha

Pinta-ala
%

Kerrosala

k-m2
Tehokkuus
e

Pinta-alan
muut. ha+

Kerrosalan

muut.k-m2+
Aluevar.
yhteensä 1,6696 100,0 11 890 0,71  -0,0000 +1 068

A yhteensä 1,0815 64,8 11 590 1,07 +1,0815 +11 590
AK 1,0815 100,0 11 590 1,07 +1,0815 +11 590

P yhteensä

Y yhteensä

C yhteensä

K yhteensä  -1,3528 -10 822
K-2  -0,6069 -4 855
KTT  -0,7459 -5 967

T yhteensä

V yhteensä 0,0470 2,8 +0,0192
VP 0,0470 100,0 +0,0192

R yhteensä

L yhteensä 0,5113 30,6 300 0,06 +0,2223 +300
Kadut 0,3375 66,0 +0,0485
LPA-11 0,1738 34,0 300 0,17 +0,1738 +300

E yhteensä 0,0298 1,8 +0,0298
ET 0,0094 31,5 +0,0094
EV-9 0,0204 +0,0204

S yhteensä

M yhteensä

W yhteensä

Asemakaavoituksen seuranta
Asemakaavan tietojen täyttölomake 2/4

Alueell. ympäristökeskus
Täyttämispvm

Asemakaavan tunnistetiedot

Aluevaraukset
Hyväksymispvm

405K2632Kunnan kaavatunnus

Asemakaavan nimi

Kunta
Kuntanumero

12 Kesämäki, kortteli 24 tontit 5-6, 16 ja 18 sekä puisto-
ja katualuetta
Simolantien asuinalueen vaihe II

Ayk:n kaavatunnus

Sivu 1 (1)



LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
teknins1, lotri11

2 5. 10. 2013 /4
/ll?f/10 tJP-tJ 3/JO'r!0/3
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LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
Tekninen toimi/ Kaavoitus

ASEMAKAAVAN MUUTOSHAKEMUS

Lemminkäinen Talo Oy, y-tunnus 0112448-6, Lappeenrannan kaupungin 12.
Kesämäen kaupunginosassa sijaitsevien kiinteistöjen omistajana, kiinteistötunnukset
405-12-24-16 ja 405-12-24-18 sekä Etelä-Karjalan Osuuskauppa, y-tunnus O 162170-6
kiinteistön 405-12-24-17 omistajana haemme kohteliaimmin asemakaavamuutosta ns.
Simolantien II-vaiheelle oheisen karttaliitteen mukaiselle alueelle.

Tarkoituksenamme on jatkaa alueen I-vaiheen asemakaavaa ja kaavamuutoksella
mahdollistaa alueelle asuin-liikerakennusten ja liikennemyymälän rakentaminen.

Lappeenrannassa 23 .10.2013

LEMMJNKÄTNEN TALO OY ETELÄ-KARJALAN OSUUSKAUPPA

aluejohtaja talousjohtaja kiinteistöpäällikkö
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Kuva 2. Havainnekuva suunnittelualueesta (Lappeenrannan kaupunki). 

2.2. Laskentamalli 
Melumallinnus on tehty Cadna A / 2022 ympäristömelun laskentaohjelmiston pohjoismai-
silla tie- ja raideliikennemelun laskentamalleilla. Laskenta ottaa huomioon maaston ja ra-
kenteiden muodostamien esteiden vaikutukset äänen etenemiseen sekä maanpinnan ja 
ilman absorption aiheuttamat vaimennukset. Tien pinnat ja vesistöt on oletettu koviksi 
(G=0) ja muu ympäristö pehmeäksi (G=1). Malli on ns. myötätuulimalli, jossa oletetaan, 
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�J Tarkastelussa Simolantien asuinalueen 
liikenteellinen toimivuus vuoden 2040 
aamu - ja iltahuipputunnilla

�J Simuloitu Vissim -mikrosimulointiohjelmalla

�J Huomioitu liikennevalo -ohjelmat sekä kävely - ja 
pyöräilyliikenteen vaikutus

�J Tuloksissa kymmenen simulointiajon keskiarvo

Simolantien asuinalueen 
liikenteellinen toimivuustarkastelu

Liite 7
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Simolantien asuinalueen 
liikenteellinen 
toimivuustarkastelu
Liikennemäärätiedot

�J Simulointimalli on yhdistelmä seuraavista 
liikennemäärätiedoista:

�J Simolantien �I Lavolankadun �I Ratakadun valoliittymän ilmaisintiedot 
10.-13.9. ja 16.9.2021 (tiistai-perjantai ja maanantai)

�J Simolantien �I Opintien �I Peltisepänkadun ilmaisintiedot (11. -13.9. ja 
16.9.2021) (keskiviikko -perjantai ja maanantai)

�J Lappeenrannan vuoden 2040 Emme -ennustemallin aamu - ja 
iltahuipputunnin liikennemäärätiedot

�J Ilmaisintietoina on käytetty em. arkipäivien aamu - ja 
iltahuipputuntien keskiarvoja

�J Aamuhuipputunti on kello 7 -8 ja iltahuipputunti kello 15 -16

�J Valoliittymien kaikista kääntyvistä virroista ei ole tietoja, mikä 
heikentää hieman mallin tarkkuustasoa

�J Tarkastelussa on simuloitu vuoden 2040 tilannetta 
vertaamalla ilmaisin - ja ennustetietoja, joista on käytetty 
suurimpia tulosuuntakohtaisia liikennemääriä

�J Liikennemäärään on lisätty Peltisepänkadun uuden 

maankäytön liikennetuotos

Nykytilanteen liikennemäärätiedot on 
koostettu liikennevalojen 
kulkuilmaisimilta (kuvassa ympyröity) 
muodostuneista laskentatiedoista.

Ilmaisimien 
sijainnit
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Simolantien asuinalueen 
liikenteellinen 
toimivuustarkastelu

Liikennevaloliittymä 045, 
ohjelman 3 vaihekaavio

Liikennevaloliittymä 110, 
ohjelman 7 vaihekaavio

Simolantien -Lavolankadun (nro. 
045) liikennevalojen 

opastinryhmät esitettynä 
simulointimallissa. Pääsuunnan 

(Simolantie) suuntaiset 
opastinryhmät vihreänä.

Simolantien -Peltisepänkadun 
(nro. 110) liikennevalojen 

opastinryhmät esitettynä 
simulointimallissa. Pääsuunnan 

(Simolantie) suuntaiset 
opastinryhmät vihreänä.

Liikennevalo -ohjaus

�J Simolantien -Lavolankadun sekä Simolantien -
Peltisepänkadun liittymien liikennevalojen toiminta 
on toteutettu simulointimalliin käyttäen 
liikennevaloliittymäkohtaisia ohjelmointilomakkeita

�J Simolantie -Peltisepänkatu (liikennevaloliittymä 110);  
Traficon Oy, 22.4.2015

�J Simolantie -Lavolankatu (liikennevaloliittymä 045);            
Viatek Oy, 15.5.1997

�J Molempien liikennevaloliittymien toimintatapana 
erillisohjaus

�J AHT- sekä IHT -tilanteiden simuloinnissa käytössä 
ohjelma 7 liikennevaloliittymässä 110 ja ohjelma 3 

liikennevaloliittymässä 045

�J Molemmissa ohjelmissa liikennevaloissa vihreän lepotila 
Simolantien suuntaisesti

�J Sivusuunnille ja Simolantien ylittäville suojateille vihreä 
vaihtuu ajoneuvoilmaisimien tai painonappien 
pyynnöstä
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�J Vuorokauden aikana 4,48 kotiperäistä saapuvaa tai lähtevää 
matkaa / 100 k -m² �Æ4,48 * 162 = 725,76 matkaa / vrk

�J Asuntoihin suuntautuvien vierailumatkojen korjauskerroin 1,22 = 
885,43 saapuvaa tai lähtevää matkaa / vrk

�J Kulkutapa: 74 % henkilöautolla, jossa keskimääräinen henkilöluku 
1,58 �Æ885,43 * 0,74 / 1,58 / 2 = 207 henkilöautokäyntiä / vrk

�J Yhteen käyntiin sisältyvät meno - ja paluumatkat, jotka toteutuvat 
vuorokauden aikana, joten matkojen suuntajakauma on 50 % / 50 % �Æ
käyntien määrä * 2 = 207 saapuvaa ja 207 lähtevää henkilöautomatkaa / 
vrk

�>���Z�����W���z�u�‰���Œ�]�•�š�‚�u�]�v�]�•�š���Œ�]�‚�v���i�µ�o�l���]�•�µ���_�>�]�]�l���v�v���š���Œ�‰�����v�����Œ�À�]�}�]�v�š�]���u�����v�l���Ç�š�‚�v���•�µ�µ�v�v�]�š�š���o�µ�•�•���_���~�î�ì�ì�ô�•

�J Aamuhuipputunnin aikana (klo 7 -8) asumisen liikennetuotos 
on 0,9 % saapuvista ja 14,0 % lähtevistä vuorokauden matkoista        
�Æ2 saapuvaa ja 29 lähtevää henkilöautoa

�J Iltahuipputunnin aikana (klo 16 -17) asumisen liikennetuotos on 
12,7 % saapuvista ja 6,1 % lähtevistä vuorokauden matkoista        
�Æ26 saapuvaa ja 13 lähtevää henkilöautoa

Simolantien
uuden 
maankäytön 
liikennetuotos
Asuminen: 16 200 k -m²
Sisältää Peltisepänkadun eteläosan              
uuden kerrostaloalueen 12 200 k -m²                
sekä pohjoisosan kerrostaloalueen 
rakentamattoman osuuden 4 000 k -m²
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Emme -malli: 
aamuhuipputunti 2040

Aamuhuipputunnin (2040) 
liikennemäärätiedot

Simolantien suuntaisliittymä

5

3

= 50 % uudelta asuinalueelta 
pohjoiseen suuntaavista

(10 ajon.)

= 75 % etelästä Peltisepänkadulle 
saapuvista (4 ajon.)

6 SAAPUU, 
52 LÄHTEE

�J Suurin liikennevirta saapuu Simolantietä 
etelästä, noin 900 ajon./h

�J Paljon etelästä vasemmalle 
Lavolankadulle kääntyviä

�J Asuinalueen kohdalla liikennettä noin 

600 ajon./h etelästä pohjoiseen

�J Peltisepänkadulta lähtee noin 50 ajon.

Simulointimalli:
aamuhuipputunti 

2040
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Simolantien suuntaisliittymä

2

28

= 50 % uudelta asuinalueelta 
pohjoiseen suuntaavista

(5 ajon.)

= 75 % etelästä Peltisepänkadulle 
saapuvista (38 ajon.)

60 SAAPUU, 
30 LÄHTEE

Iltahuipputunnin (2040) 
liikennemäärätiedot

Emme -malli: 
iltahuipputunti 2040

�J Simolantien pääsuunnan liikennevirrat 
jakautuvat tasaisemmin iltaruuhkassa, 
kokonaisliikennemäärä on hieman 

aamua suurempi

�J Suurin liikennevirta etelästä pohjoiseen, 
asuinalueen kohdalla noin 700 ajon./h

�J Peltisepänkadulle saapuu noin 60 ajon.

Simulointimalli:
iltahuipputunti 

2040
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Simolantien asuinalueen liikenteellinen toimivuustarkastelu

Yhteenveto

�J Peltisepänkadun uusien kerrostaloalueiden lisäliikenne ja sen vaikutus tarkastelualueen liikenteelliseen 
toimivuuteen on vuoden 2040 tilanteessa pientä

�J Alueen kokonaisliikennemäärän kasvu vuoden 2040 ennustetilanteeseen on maltillista (+2 -5 %); Simolantien 
välityskyky on vuoden 2040 maankäytöllä ja liikennejärjestelyillä riittävä

�J Simolantien -Peltisepänkadun liittymän etelähaaralla hetkelliset jonopituudet eivät missään vaiheessa yllä 
Peltisepänkadun eteläosassa sijaitsevaan suuntaisliittymään asti �Æsuuntaisliittymästä liittyminen 
Simolantielle onnistuu viivytyksittä

�J Peltisepänkadun pohjoisosassa (Simolantien liittymän itähaaralla) sijaitsevalla lyhyellä liittymävälillä 
jonopituudet eivät hetkellisessä maksimissakaan pääse yltämään Peltisepänkadun pohjoiselle asuinalueelle 
johtavaan liittymään asti 

�J Simolantien -Peltisepänkadun liittymässä liikennevalo -ohjauksella on suurin vaikutus keskimääräisiin 
viivytyksiin

�J Tarkastelualueella sijaitsevien liikennevaloliittymien sekä liittymävälien toimivuus aamu - sekä iltaruuhkassa ja 
ennustetuilla liikennemäärillä on hyvä

�J Viivytyksetön liittyminen Peltisepänkadun eteläosassa sijaitsevasta suuntaisliittymästä Simolantielle luo 
potentiaalia reittivaihtoehdon valintaan erityisesti tilanteessa, jossa matka suuntautuu liikennevaloliittymän 
läpi suoraan pohjoiseen
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Kuva 2. Tarkasteltava alue ja tärinämittauspisteet.  
 
 
Lähimpien mittauspisteiden MP1 ja MP3 etäisyys radasta oli noin 40 metriä ja ka-
uimmaisten mittauspisteiden MP2 ja MP 4 noin 100 metriä. 
 
Tärinästä mitattiin heilahdusnopeudet (mm/s) ja taajuudet (Hz) Instantel MiniMate 
Plus mittareilla kolmessa toisiaan kohtisuorassa suunnassa kolmikomponenttige-
ofonilla, pysty- (vert),  pitkittäis- (long) ja poikittaissuunnissa (tran). Pitkittäissuunta 
(long) on radan suuntainen ja poikittaissuunta (tran) kohtisuoraan rataa vasten. Mit-
taukset oli suunniteltu käynnistyväksi tärinän ylitettyä kynnysarvon, joka oli heilah-
dusnopeuden huippuarvona ilmaistuna 0,2 mm/s. Junan aiheuttamat tärinät tunnis-
tettiin muista tärinälähteistä tärinäsignaalin ja tapahtuma-aikojen perusteella. 
 
 
 
 
 
 
Mittauslinja, 1 tulokset 

Rata 

MP4
46 

MP2
46 

100 m 

MP3
46 

MP1
46 

Mittauslinja 1 

Mittauslinja 2 
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