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Piirtänyt KK
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Suunnittelija EM
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Ennakkokuuleminen 26.2.-26.3.2025.

Kaupunkisuunnittelu

Lappeenrannassa 16. 2. 2026

Rakennus on sovitettava mittakaavaltaan ja julkisivumateriaalien osalta olemassa olevaan
rakennuskantaan. Rakennuksen päätyjulkisivujen päämateriaali tulee olla poltettu punainen tiili.
Parvekkeet tulee rakentaa rakennusalan sisäpuolelle.

Talotekniikkaan liittyvät tilat tulee sijoittaa asuinkerrosten yläpuolelle. Talotekniikkaan liittyviä tiloja
ja vaakaputkistoja ei saa sijoittaa vesikattopinnan yläpuolelle.

AK-korttelialueella on varattava rakennettua ja istutettavaa ulko-oleskelualuetta 5-10 m2 / asunto.

Rakennusten, kulkuteiden sekä oleskelu-, leikki- ja pysäköintialueiden ulkopuolelle jäävä osa
tontista tulee istuttaa käyttäen kerroksellista ja monimuotoista kasvillisuutta. Alueella olevaa
puustoa tulee säilyttää mahdollisimman paljon. Pihapuita voi uusia yksitellen ja vaiheittain.

Hulevedet on käsiteltävä tontilla ja imeytettävä, mikäli tämä maaperän puolesta on mahdollista.
Mikäli imeyttäminen ei ole mahdollista, on hulevesiä viivytettävä ennen niiden johtamista
hulevesiverkostoon. Rakentamisluvan yhteydessä on esitettävä selvitys hulevesien hallinnasta ja
johtamisesta. Selvitys on laadittava Lappeenrannan kaupungin hulevesien hallinnan ohjelman
periaatteiden mukaisesti. Hulevesiselvityksessä on erityisesti huomioitava hulevesien hallinta
tulvatilanteessa.

Kaava-alue kuuluu 1E-luokan pohjavesialueeseen. Alueella on kielletty sellainen rakentaminen ja
muut toimenpiteet, joista voi aiheutua ympäristösuojelulain (pohjaveden pilaamiskielto ja
maaperän pilaamiskielto) tarkoittamia seuraamuksia. Toimenpiteet, joista voi aiheutua vesilain 3
luvun mukaisia seurauksia, kuten vaikutuksia pohjaveden laatuun tai määrään, ovat kiellettyjä ilman
vesilain mukaista lupaa. Tehtäessä rakennustöitä pohjavesialueella on kiinnitettävä erityistä huomiota
pohjaveden pilaantumisen estämiseksi.

Kaava-alueen maaperästä purkautuu radonkaasua, joka on huomioitava rakennussuunnittelussa.
Asuntojen huoneilman vuosikeskiarvot eivät saa ylittää STM:n antamia kulloinkin voimassa olevia
ohjearvoja.

Kaava-alueella oleva tonttijako on sitova.
Kaup.keh. ltk

Nähtävillä

Kaup.keh. ltk

Asuinkerrostalojen korttelialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusalan osa, jolle saa sijoittaa teknisiä tiloja asemakaavaan
merkityn kerrosluvun yläpuolelle rakennusoikeuden estämättä.
Rakennuksen vesikatto- ja räystäslinjan tulee hahmottua kaavaan
merkityn kerrosluvun mukaisena.

Pysäköimispaikka.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava
kiinni.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen
ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden
liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dBA.

Istutettava alueen osa.

Katu.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää
ajoneuvoliittymää.

Puin ja pensain istutettava alueen osa. Alueelle saa sijoittaa hulevesien
hallintarakenteita, leikki- ja oleskelupihoja sekä niihin liittyviä
pihakäytäviä.

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Pysäköimispaikka.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Viemäriä varten varattava alue.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

AUTOPAIKKAMÄÄRÄYS
Autopaikkoja on varattava 1 ap/ 75 kerros-m2 .

Autopaikkojen lukumäärää määriteltäessä ulkoseinän 250 mm ylittävää osaa, kunkin
porrashuoneen 15 kerros-m2 ylittävää osaa sekä aputilojen ja teknisten tilojen rakennusosan
kerrosalaa ei tarvitse ottaa huomioon autopaikkojen laskennassa. Porrashuonekäytävät määritetään
osaksi porrashuonetta.

Yksi asukkaiden käyttöön tuleva yhteiskäyttöauton paikka korvaa 5 pysäköintipaikkaa ja
yhteiskäyttöön osoitettujen autopaikkojen tulee sijoittua tontille. Yhteiskäyttöön osoitettujen
autopaikkojen laskennallinen osuus saa olla enintään 25% kerrosalasta laskettujen
autopaikkojen laskennallisesta määrästä.

Polkupyöräpaikoitukseen on varattava vähintään 2 polkupyöräpaikkaa/ asunto.

Merkittävä puuryhmä. Olemassa oleva hyväkuntoinen puusto tulee
säilyttää.

Pelastustie. Pelastustie ja nostopaikka on toteutettava vettä läpäisevänä
pinnoitteena.

KAUPUNKIKEHITYS

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

ASEMAKAAVAN MUUTOS

5 LEIRI, kortteli 38 tontti 1.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

POISTUVA KAAVA




